
Reception
Light,
simple
compact
versatile.





Reception Light rappresenta un modo 
nuovo di intendere e proporre le solu-
zioni per le aree attesa e ricevimento. 
Composizioni definite nelle dimensioni 
e nelle configurazioni per essere inserite 
in ambienti di lavoro ridotti, spazi 
condivisi e piccoli studi professionali. 
Proposte di arredo compatte e capaci 
di integrare tutte le funzionalità di un 
moderno posto di lavoro. La possibilità 
di scegliere fra materiali diversi, colori 
ed accessori permette di creare 
comunque delle soluzioni personalizzate 
e capaci di inserirsi nei vari progetti di 
arredo in modo coordinato ed efficace.

Réception Light représente une nouvelle 
façon de comprendre et de proposer des 
solutions pour les espaces d’attente et 
d’accueil. Compositions définies en taille 
et configurations à insérer dans de petits 
environnements de travail, des espaces par-
tagés et de petits cabinets professionnels. 
Propositions d’ameublement compactes 
capables d’intégrer toutes les fonctions 
d’un lieu de travail moderne. La possibilité 
de choisir entre différents matériaux, cou-
leurs et accessoires vous permet de créer 
des solutions personnalisées capables de 
s’adapter aux différents projets d’ameuble-
ment de manière coordonnée et efficace.

Reception Light represents a new 
way to propose solution for waiting 
and reception areas. Thanks to their 
dimensions and configurations, these 
compositions can be included in small 
working areas, shared spaces and little 
professional offices; compact furnishing 
proposals able to include all the 
functionality of the modern working 
place. The possibility to choose 
among different materials, finishings 
and accessories allows to create 
customized solutions to be inserted in 
all furnishing projects in a coordinated 
and efficient way.

Reception
Light,
simple
compact
versatile.
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Reception
Light.
325x83

La semplicità costruttiva della Reception 
Light e la qualità dei materiali utilizzati 
valorizzano le aree di ricevimento contri-
buendo a creare un’immagine positiva e 
dinamica. L’illuminaziona a Led (opzionale) 
che si propaga dalle alzatine illuminando 
la parte frontale crea un’ambiente pia-
cevole e rilassato. Le composizioni sono 
progettate con un’attenzione speciale 
all’ergonomia, per rendere più conforte-
vole e produttivo il lavoro adattandosi 
ad ogni layout progettuale.

La simplicité constructive de reception 
Light et la qualité des matériaux utilisés 
mettent en valeur les espaces d’accueil, 
contribuant à créer une image positive 
et dynamique. L’éclairage LED en 
option qui se propage à partir des tops 
supérieurs  éclairant la façade crée un 
environnement agréable et détendu. 
Les compositions sont conçues avec 
une attention particulière à l’ergonomie, 
pour rendre le travail plus confortable et 
productif en s’adaptant à chaque layout.

The constructive simplicity of the 
Reception Light and the quality of the 
materials used enhance the reception 
areas, helping to create a positive 
and dynamic image. The optional LED 
lighting that spreads from the desk tops, 
illuminating the front creates a pleasant 
and relaxed environment.  The com-
positions are designed with special 
attention to ergonomics, to make work 
more comfortable and productive 
by adapting to any design layout.
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Reception 
Light. 
325x83
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Reception 
Light. 
325x83

Pannello laterale in nobilitato spess. 25 mm
Melamine lateral panel 25 mm thick
Panneau latéral en mélaminé ép. 25 mm

Contenitore orizzontale spess. 18 mm
Top unit with horizontal divider18 mm thick
Box niche horizontale ép. 18 mm

Pannello frontale in nobilitato spess. 25 mm
Melamine front panel 25 mm thick
Voile de fond en mélaminé ép. 25 mm
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Composizione Reception Light in linea 
con contenitori soprapiano opzionali. 
La struttura dei tavoli è realizzata in 
metallo con gambe e travi di sezione 
50x50 mm disponibili in finitura metalliz-
zata o bianca. Frontali e panelli di chiusura 
laterali in nobilitato. È possibile inserire 
alzate sagomate in metallo o nobilitato. 
Queste sono posizionabili in modo libero 
lungo tutta la dimensione frontale.

Composition Reception Light en ligne 
avec box niches  en option. La structure 
des tables est en métal avec des pieds et 
des poutres séction 50x50 mm disponi-
bles en finition aluminiume ou blanche. 
Façades et panneaux de fermeture laté-
raux en mélaminé. Il est possible d’insérer 
des tops supérieurs en métal ou en mé-
lamine. Ceux-ci peuvent être positionnés 
librement sur toute la dimension frontale.

Reception Light aligned composition 
with optional top units. The structure 
of the tables is made in metal with legs 
and beams in metal tubular available in 
silver or white finishing. The worktops, 
the fronts and the closing lateral panels 
are in melamine. It is possible to realize 
shaped desk tops in metal or melamine 
and they can be freely placed along all 
the frontal dimension.

Contenitore orizzontale spess. 18 mm
Top unit with horizontal divider18 mm thick
Box niche horizontale ép. 18 mm

Contenitore verticale spess. 18 mm
Top unit with vertical divider 18 mm thick
Box niche verticale ép. 18 mm

Piano in nobilitato spess. 25 mm
Melamine worktop 25 mm thick
Plateau en mélaminé 25 mm

Struttura metallica sez. 50x50 mm
Metal structure 50x50 mm
Structure métallique section 50x50
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Reception 
Light. 

406x90
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I contenitori in nobilitato con ante completano le composizioni garantendo un’archiviazione ampia, versatile e funzionale.
The melamine cabinets with doors complete the compositions ensuring a wide, versatile and functional storage.
Le meuble conteneur avec portes conplétent les compositions en assurant un rangement spacieux, versatile et fonctionnel.

Reception Light.
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Reception 
Light. 
406x90

Mobile in nobilitato con anta dx/sx
Melamine cabinet with right/left door 
Meuble en mélaminé avec porte droite/gauche

Contenitore verticale spess. 18 mm
Top unit with vertical divider 18 mm thick
Box niche verticale ép. 18 mm

Piano in nobilitato spess. 25 mm
Melamine worktop 25 mm thick
Plateau en mélaminé 25 mm

Struttura metallica sez. 50x50 mm
Metal structure 50x50 mm
Structure métallique section 50x50
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Composizione Reception Light in linea 
completa di mobili con anta e contenitori 
soprapiano opzionali. La struttura dei 
tavoli è realizzata in metallo con gambe 
e travi di sezione 50x50 mm disponibili 
in finitura metallizzata o bianca. Frontali 
in nobilitato. È possibile inserire alzate 
sagomate in metallo o nobilitato. Queste 
sono posizionabili in modo libero lungo 
tutta la dimensione frontale.

Composition Réception Light en ligne 
avec meuble conteneur avec porte et 
niches optionnelles. La structure des 
bureaux est rèalisée en métal avec pieds 
et poutres section 50x50mm disponibles 
en finition aluminium ou blanche. Façade 
en mélaminé. . Il est possible d’insérer 
des tops superieurs en métal ou en méla-
mine. Ceux-ci peuvent être positionnés 
librement sur toute la dimension frontale.

Reception Light aligned composition 
with cabinets with door and optional 
top units. The structure of the tables is 
made in metal with legs and beams in 
metal tubular available in silver or white 
finishing. The worktops and fronts are 
in melamine. It is possible to realize 
shaped desk tops in metal or melamine 
and they can be freely placed along all 
the frontal dimension.

Contenitore orizzontale con kit Bluetooth
Top unit with horizontal divider Bluetooth kit
Box niche horizontale avec kit Bluetooth

Pannello frontale in nobilitato spess. 25 mm
Melamine front panel 25 mm thick
Voile de fond en mélaminé ép. 25 mm

Piano in nobilitato spess. 25 mm
Melamine worktop 25 mm thick
Plateau en mélaminé 25 mm
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Reception 
Light. 
365x120
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Reception 
Light. 
365x120

Mobile in nobilitato con anta dx/sx
Melamine cabinet with right/left door 
Meuble en mélaminé avec porte droite/gauche

Struttura metallica sez. 50x50 mm
Metal structure 50x50 mm
Structure métallique section 50x50

Piano in nobilitato spess. 25 mm
Melamine worktop 25 mm thick
Plateau en mélaminé 25 mm
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Composizione Reception Light in linea 
completa di mobili con anta, modulo 
conversazione centrale e contenitori 
soprapiano opzionali. La struttura dei 
tavoli è realizzata in metallo con gambe 
e travi di sezione 50x50 mm disponibili
in finitura metallizzata o bianca. 
Frontali in nobilitato. È possibile inserire 
alzate sagomate in metallo o nobilitato. 
Queste sono posizionabili in modo 
libero lungo tutta la dimensione.

Composition reception Light en ligne 
équipée d’un meuble avec porte, module 
conversation central et niches option-
nelles. La structure est réalisée en 
métal avec pieds et poutres section 
50x50 mm disponibles en finition alu-
minium ou blanche. Façade en mélaminé. 
Il est possible d’insérer des tops 
supérieurs en métal ou en mélamine. 
Ceux-ci peuvent être positionnés libre-
ment sur toute la dimension frontale

Reception Light aligned composition 
with cabinet with door, central conver-
sation module and optional top units. 
The structure of the tables is made in 
metal with legs and beams in metal 
tubular available in silver or white 
finishing. The worktops and the fronts 
are in melamine. It is possible to realize 
shaped desk tops in metal or melamine 
and they can be freely placed along all 
the frontal dimension.

Modulo coversazione con piano esteso
Conversation module with extended top
Module conversation avec plateau prolongé

Contenitore verticale spess. 18 mm
Top unit with vertical divider 18 mm thick
Box niche verticale ép. 18 mm

Pannello frontale in nobilitato spess. 25 mm
Melamine front panel 25 mm thick
Voile de fond en mélaminé ép. 25 mm

Piano in nobilitato spess. 25 mm
Melamine worktop 25 mm thick
Plateau en mélaminé 25 mm
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Reception 
Light. 
325x165
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Reception 
Light. 
325x165

Pannello laterale in nobilitato spess. 25 mm
Melamine lateral panel 25 mm thick
Panneau latéral en mélaminé ép. 25 mm

Piano in nobilitato spess. 25 mm
Melamine worktop 25 mm thick
Plateau en mélaminé 25 mm
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Composizione Reception Light con 
piani appendice a 90° e contenitori 
soprapiano opzionali. La struttura dei 
tavoli è realizzata in metallo con gambe 
e travi di sezione 50x50 mm disponibili 
in finitura metallizzata o bianca. Frontali 
in nobilitato. È possibile inserire alzate 
sagomate in metallo o nobilitato. Queste 
sono posizionabili in modo libero lungo 
tutta la dimensione frontale.

Composition Reception Light avec 
plateaux retour à 90° et niches option-
nelles. La structure est réalisée en métal 
avec pieds et poutres section 50x50 
mm disponibles en finition aluminium 
ou blanche. Façade en mélaminé. Il est
possible d’insérer des tops supérieurs 
en métal ou en mélamine. Ceux-ci 
peuvent être positionnés librement 
sur toute la dimension frontale

Reception light: composition with 90°
connecting return and optional top units.
The structure of the tables is made in 
metal with legs and beams in metal tubu-
lar available in silver or white finishing. 
The worktops and the fronts are in 
melamine. It is possible to realize shaped 
desk tops in metal or melamine and 
they can be freely placed along all the
frontal dimension.

Contenitore verticale spess. 18 mm
Top unit with vertical divider 18 mm thick
Box Niche verticale sur plan ép. 18 mm

Contenitore orizzontale spess. 18 mm
Top unit with horizontal divider18 mm thick
Box niche horizontale ép. 18 mm

Struttura metallica sez. 50x50 mm
Metal structure 50x50 mm
Structure métallique section 50x50

Piano in nobilitato spess. 25 mm
Melamine worktop 25 mm thick
Plateau en mélaminé 25 mm



Reception 
Light. 
163x83
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Composizione Reception Light con pia-
no stondato dx/sx spessore 25 mm (1) e 
contenitori soprapiano opzionali spesso-
re 18 mm (2). Gamba metallica indipen-
dente (3) metallizzata o bianca. Frontali in 
nobilitato spessore 25 mm (4).  Alzate sa-
gomate in metallo o nobilitato opzionali.

Composition Reception Light avec plate-
au arrondi droit/gauche ép. 25 mm (1)et 
niches optionnelles ép. 18 mm (2). Pied 
métallique indépendant (3) en finition 
aluminium ou blanche. Façade en méla-
miné ép. 25 mm (4); top supérieur en 
métal ou mélaminé en option.

Reception Light composition with roun- 
ded right/left top 25 mm thick (1) and 
optional top units 18 mm thick (2). Indi-
pendent metal leg (3) in silver or white 
finishing. Melamine fronts 25 mm thick 
(4). Optional shaped desk top in metal 
or melamine.

1 2 3

4

23



24

Composizione Reception Light con piano
stondato dx/sx spessore 25 mm (1) com-
pleta di mobile con anta dx/sx (2) e con-
tenitori soprapiano opzionali spessore 18 
mm (3). Gamba metallica indipendente 
(4) metallizzata o bianca. Frontali in no-
bilitato spessore 25 mm (5). Alzate sago- 
mate in metallo o nobilitato opzionali.

Composition Reception Light avec plate-
au arrondi droit/gauche ép. 25 mm (1) et 
meuble conteneur avec porte droite/gau-
che (2) et niches optionnelles ép. 18 mm 
(3). Pied métallique indépendant (4) en 
finition aluminium ou blanche. Façade en 
mélaminé ép. 25 mm (5). Tops supérieurs 
en métal ou mélaminé en option.

Reception Light composition with 
rounded right/left top 25 mm thick (1)  
with cabinet with right/left door (2) and 
optional top units 18 mm thick (3). Indi-
pendent metal leg (4) in silver or white 
finishing. Melamine fronts 25 mm thick 
(5). Optional shaped desk top in metal 
or melamine.

2 3 4

5 1
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Reception 
Light. 

203x90
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Reception 
Light. 
163x93
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Composizione Reception Light con piano 
sagomato dx/sx spessore 25 mm (1) e 
contenitori soprapiano opzionali spesso-
re 18 mm. Gamba metallica indipendente 
(2) metallizzata o bianca. Frontali in nobi-
litato spessore 25 mm (3).  Alzate sago-
mate in metallo o nobilitato opzionali (4).

Composition Reception Light avec pla-
teau courbe droit/gauche ép. 25 mm (1) 
et niches optionnelles ép. 18 mm. Pied 
métallique indépendant (2) en finition 
aluminium ou blanche. Façade en méla-
miné ép. 25 mm (3). Tops supérieurs en 
métal ou mélaminé à placer librement (4).

Reception Light composition with sha-
ped right/left top 25 mm thick (1)  and 
optional top units 18 mm thick. Indipen-
dent metal leg (2) in silver or white fini-
shing.  Melamine fronts 25 mm thick (3). 
Optional shaped desk top in metal or 
melamine freely positionable (4).

3 4 2

1
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Composizione Reception Light con piano
sagomato dx/sx spessore 25 mm (1) 
completa di mobile con anta dx/sx (2) e 
contenitori soprapiano opzionali. Gamba 
metallica indipendente (3) metallizzata o 
bianca. Frontali in nobilitato spessore 25 
mm (4).  Alzate sagomate in metallo o no-
bilitato opzionali.

Composition reception Light avec pla-
teau courbe droit/gauche ép. 25 mm (1) 
et meuble conteneur avec porte droite/
gauche (2) et niches optionnelles ép. 18 
mm. Pied métallique indépendant (3) en 
finition aluminium ou blanche. Façade en 
mélaminé ép. 25 mm (4). Tops supérieurs 
en métal ou mélaminé en option.

Reception Light composition with sha-
ped top 25 mm thick (1) with cabinet 
with right/left door (2) and optional top 
units. Indipendent metal leg (3) in silver 
or white finishing. Melamine fronts 25 
mm thick (4). Optional shaped desk top 
in metal or melamine.

2 4 3

1
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Reception 
Light. 

203x90



Reception 
Light. 
Accessori / Accessories / Accessoires
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Piedino regolabile per pannelli frontali
Contenitore soprapiano con kit 
Bluetooth per il collegamento a cellulari 
e tablet per l’ascolto di musica
Carica ad induzione per smartphone
Passacavi in ABS
Vaschetta metallica di raccolta cavi
Spirale per raccolta e passaggio cavi

Vérin réglable pour voile de fond
Niche avec Kit bluetooth pour la 
connexion de téléphones portables 
et tablet pour ècouter de la musique 
Chargeur à induction pour smartphone
Passe-câble en ABS
Goulotte métallique pour câble
Vertèbre pour passage câble

Adjustable foot for front panels
Top unit with Bluetooth kit with cables 
and cases included. It allows the Wi-Fi 
connection for mobile phones 
Wi-Fi induction charge for smartphone
ABS cable ports
Metal tray for cable collection
Vertebra for cables collection

1. 
2. 

3. 
4. 
5. 
6. 

1. 
2. 

3. 
4. 
5. 
6. 

1. 
2. 

3. 
4. 
5. 
6. 
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Nobilitato   |   Melamine   |   Mélamine

Metallo   |   Metal   |   Métal

Metallizzato (alzata)
Silver finish (desk top)
Métallique (tops supérieur)

Metallizzato (struttura)
Silver finish (structure) 
Métallique (structure) 

Bianco
White
Blanc

Noce Francese
French walnut
Noyer française

Noce Reale
Real walnut 
Noyer royal

Verde Salvia (alzata)
Sage green (desk top)
Vert sauge (tops supérieur)

Larice Traverso
Larch
Mélèze

Rovere chiaro
Light oak 
Chêne clair

Rovere grigio
Grey oak 
Chêne gris

Olmo
Elm
Olmo

Cipria (alzata)
Pink-powder (desk top)
Vieux rose (tops supérieur)

Bianco (alzata) 
White (desk top)
Blanc (tops supérieur)

Bianco (struttura)
White (structure)
Blanc (structure)

Nero (alzata) 
Black (desk top)
Noir (tops supérieur)

Titanio (alzata) 
Titanium (desk top) 
Titane (tops supérieur)

Quarzo (alzata)
Quartz (desk top)
Quartz (tops supérieur)

ME

ME

BN NF NR

VM 

LT RV

RG OL

CP

BI

BI

NE TI QZ
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